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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Lander-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europ&ischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens (iber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-

weise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollsténdig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diurfen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung miissen den Hinweis “Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergénzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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Il BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand sind Kleinklaranlagen; bepflanzte Bodenfilter (Pflanzenbeete) nach
Mehrkammergruben Typ PKA ELSA, im Weiteren als Anlagen bezeichnet. Die Anlagen
werden entsprechend der in Anlage 1 grundsatzlich dargestellten Bauweise betrieben. Die
Anlagen bestehen aus Mehrkammergruben zur Abwasservorbehandlung und nachge-
schalteten bepflanzten Bodenfiltern (Pflanzenbeeten) sowie vorgeschaltetem Dosierschacht
und nachgeschaltetem Ablaufschacht.

Die Kleinkldranlagen sind ausgelegt fiir 4 bis 50 EW und entsprechen der Ablaufklasse C.

152 Fur die Vorklarung werden CE-gekennzeichnete Behéalter nach DIN EN 12566-1" oder
DIN EN 12566-4° verwendet.

Alternativ kénnen fir die Vorklarung auch bereits eingebaute Behalter, die als Abwasserbe-
handlungsanlagen nach DIN 4261-1° betrieben wurden, verwendet werden. Die Genehmi-
gung zur wesentlichen Anderung einer bestehenden Abwasserbehandlungsanlage erfoigt
nach landesrechtlichen Bestimmungen im Rahmen des wasserrechtlichen Erlaubnisver-
fahrens.

1.3 Die Anlagen dienen der aeroben biologischen Behandlung des im Trennverfahren erfassten
h&uslichen Schmutzwassers und gewerblichen Schmutzwassers soweit es hauslichem
Schmutzwasser vergleichbar ist.

14 Den Anlagen dirfen nicht zugeleitet werden:
- gewerbliches Schmutzwasser, soweit es nicht hauslichem Schmutzwasser vergleichbar
ist
- Fremdwasser, wie z. B.
Kuhlwasser
Ablaufwasser von Schwimmbecken
Niederschlagswasser
- Drainagewasser

1:5 Mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden neben den bauaufsichtlichen
auch die wasserrechtlichen Anforderungen im Sinne der Verordnung der Lander zur Fest-
stellung der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten und Bauarten durch Nachweise
nach den Landesbauordnungen (WasBauPVO) erfilllt.

1.6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Priif- oder Genehmigungs-
vorbehalte anderer Rechtsbereiche (z. B. Gesetze und Verordnungen zur Umsetzung der
européischen Niederspannungsrichtlinie, EMV-Richtlinie oder Richtlinie fiur Gerate und
Schutzsysteme zur bestimmungsgemé&Ben Verwendung in explosionsgefshrdeten
Bereichen) erteilt.

2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte und die Bauart

21 Allgemeines

Die Anlage wird als Bauart aus einzelnen Bauprodukten (hier als Anlagenteile bezeichnet)
am Einbauort zusammengebaut. Die Anlagenteile sind Mehrkammergruben, ein Dosier-
schacht mit AFS-Filter, der bepflanzte Bodenfilter und ein Ablaufschacht.

DIN EN 12566-1:2004-05 Kleinklaranlagen fur bis zu 50 EW, Teil 1: WerkmaBig hergestellte Faulgruben

DIN EN 12566-4:2008-01 Kleinkldranlagen fir bis zu 50 EW, Teil 4: Bausétze fur vor Ort einzubauende
Faulgruben
» DIN 4261-1:2010-10 Kleinkldranlagen, Teil 1: Anlagen zur Schmutzwasservorbehandlung

221320.15 1.55.4-19M10.1
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Eigenschaften und Anforderungen
Eigenschaften und Anforderungen fiir die Vorklarung

Fur die Vorklarung werden CE-gekennzeichnete Behalter nach DIN EN 12566-1* oder
DIN EN 12566-4° oder bereits eingebaute Behalter, die als Abwasserbehandlungsanlagen
nach DIN 4261-1° betrieben wurden, verwendet.

Die Anforderungen an die Vorklarung sind den Anlagen 3 und 5 zu entnehmen.
Eigenschaften und Anforderungen fiir den bepflanzten Bodenfilter

Die Anforderungen an den bepflanzten Bodenfilter sind den Anlagen 1, 2 und 5 zu
entnehmen.

Eigenschaften und Anforderungen fiir die Anlage nach Wasserrecht

Die Anlagen bestehend aus Vorklarung, Dosierschacht, bepflanzten Bodenfilter und Ablauf-
schacht entsprechen hinsichtlich ihrer Funktion den Angaben in der Anlage 6.

Die Anlagen wurden auf der Grundlage des vorgelegten Priifberichtes tiber die Reinigungs-
leistung nach den Zulassungsgrundsétzen des Deutschen Instituts fur Bautechnik (DIBt),
Stand bei der Erteilung dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, fir die Anwendung
in Deutschland beurteilt.

Die Anlagen erfullen mindestens die Anforderungen nach AbwV’ Anhang 1, Teil C, Ziffer 4.
Bei der Prifung der Reinigungsleistung wurden die folgenden Prifkriterien fir die Ablauf-
klasse N (Anlagen mit Kohlenstoffabbau und Nitrifikation) eingehalten:

BSBs: 25 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert

< 40 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe, homogenisiert
CSB: < 100 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert

< 150 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe, homogenisiert
Abfiltrierbare Stoffe: < 75 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe

1A

Aufbau und klédrtechnische Bemessung

Aufbau

Die Anlagen missen hinsichtlich ihrer Gestaltung, der verwendeten Werkstoffe, den Ein-
bauten und der MalRe den Angaben der Anlagen 1 bis 5 entsprechen.

Kldrtechnische Bemessung

Die klartechnische Bemessung firr jede Baugréfe ist der Tabelle in der Anlage 5 zu entneh-
men.

Herstellung, Kennzeichnung
Vorkldrung
Herstellung

Die Herstellung der Mehrkammergruben muss gemaR den Anforderungen der Normen
DIN EN 12566-1 oder DIN EN 12566-4 erfolgen.

Dies entfallt, wenn fir die Vorklérung bereits eingebaute Behélter, die als Abwasserbe-
handlungsanlagen nach DIN 4261-1° betrieben wurden, verwendet werden.

DIN EN 12566-1:2004-05 Kleinkléranlagen fur bis zu 50 EW, Teil 1: Werkm&Big hergestellte Faulgruben

DIN EN 12566-4:2008-01 Kleinkl&ranlagen fir bis zu 50 EW, Teil 4: Bausaétze fur vor Ort einzubauende
Faulgruben

DIN 4261-1:2010-10 Kleinklaranlagen, Teil 1: Anlagen zur Schmutzwasservorbehandlung

AbwV Verordnung Uber Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewéasser
(Abwasserverordnung)

DIN 4261-1:2010-10 Kleinkldranlagen, Teil 1: Anlagen zur Schmutzwasservorbehandiung

1.55.4-19/10.1
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2.41.2 Kennzeichnung

Die Anlagenteile fur die Vorklarung missen mit dem CE-Kennzeichen nach den
Bestimmungen der Normen DIN EN 12566-1 oder DIN EN 12566-4 gekennzeichnet sein.
Werden bereits eingebaute Behalter fur die Vorklarung genutzt, missen diese ein zum
Zeitpunkt des Einbaus gultiges DIN Prif- und Uberwachungszeichen bzw. die Feststellung
der Normenkonformitat nach DIN 4261-1:10-2010, Abschnitt 8.3, haben.

24.2 Bepflanzter Bodenfilter

Der bepflanzte Bodenfilter wird unter Verwendung der Komponenten gemaR Anlagen 1, 2
und 6 nach den Angaben des Antragstellers vor Ort eingebaut.

243 Anlage
2.43.1 Herstellung

Die Anlage wird aus den Anlageteilen geméaR Abschnitt 2.4.1 und 2.4.2 einschlieBlich der
fest installierten Einbauteile sowie des Dosierschachtes und des Ablaufschachtes und der
Zu- und Ablaufe auf der Baustelle zusammengebaut und komplettiert.

2.4.3.2 Kennzeichnung

Die Anlage muss in Bezug auf die Eigenschaften gem&R dem Abschnitt 2.2.3 dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung jederzeit leicht erkennbar und dauerhaft mit folgenden
Angaben gekennzeichnet werden:

Zulassungsnummer
Typbezeichnung
max. EW
elektrischer Anschlusswert
Volumen der Vorklarung
Flache des bewachsenen Bodenfilters
- Ablaufklasse C
25 Ubereinstimmungsnachweis
251 Neubau

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Anlage, bestehend aus Vorklarung, Dosier-
schacht, bepflanztem Bodenfilter und Ablaufschacht, mit den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss mit einer Ubereinstimmumngserkiérung der
einbauenden Firma auf Grundlage der Kontrolle der eingebauten Anlage gem&R Abschnitt 3
erfolgen.

Die Anlage ist auf Vollstandigkeit und die Anordnung der Anlagenteile zu kontrollieren.

Die Ergebnisse der Kontrollen und Priifungen sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die
Aufzeichnungen mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung der Kleinkléranlage mit den einzelnen vorhandenen und eingebauten
Komponenten

- Datum des Einbaus

- Art der Kontrolle oder Prifung unter Beriicksichtigung der Anlagen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung und den Einbauvorschriften des Herstellers

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

- Unterschrift des fiir die Kontrolle Verantwortlichen

Bei ungenigendem Prifergebnis sind von der nachriistenden Firma unverziglich die

erforderlichen MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Nach Abstellung des

Mangels ist - soweit technisch méglich und zum Nachweis der Méngelbeseitigung erfor-

derlich - die betreffende Priifung unverziglich zu wiederholen.

221320.15 1.55.4-19/10.1
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Die Aufzeichnungen der Kontrollen und Prifungen sowie die Ubereinstimmungserkldrung
sind mindestens finf Jahre beim Antragsteller bzw. der einbauenden Firma aufzubewahren.
Sie sind dem Deutschen Institut fir Bautechnik, der zusténdigen obersten Bauauf-
sichtsbehdrde oder der zustandigen Wasserbehérde auf Verlangen vorzulegen.

25.2 Nachriistung

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der nachgeristeten Anlage, bestehend aus Vor-
klérung, Dosierschacht, bepflanztem Bodenfilter und Ablaufschacht, mit den Bestimmungen
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss mit einer Ubereinstimmungserklarung
der nachristenden Firma auf der Grundlage folgender Kontrollen der nach Abschnitt 3 vor
Ort fertig eingebauten Anlage erfolgen:

Die Anlage ist auf Vollstandigkeit und die Anordnung der Anlagenteile einschlieRlich der
Einbauteile zu kontrollieren.

Die Ergebnisse der Kontrollen und Prifungen sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die
Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung der Kleinklaranlage mit den einzelnen vorhandenen und eingebauten
Komponenten

- Datum der Nachriistung

- Art der Kontrolle oder Prifung unter Beruicksichtigung der Anlagen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung und den Einbauvorschriften des Herstellers

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

- Unterschrift des fiir die Kontrolle Verantwortlichen

Bei ungenugendem Prifergebnis sind von der nachristenden Firma unverziglich die
erforderlichen Malnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Nach Abstellung des
Mangels ist - soweit technisch méglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforder-
lich - die betreffende Priifung unverziiglich zu wiederholen.

Die Aufzeichnungen der Kontrollen und Prifungen sowie die Ubereinstimmungserklérung
sind mindestens finf Jahre beim Antragsteller bzw. der einbauenden Firma aufzubewahren.
Sie sind dem Deutschen Institut fur Bautechnik, der zustindigen obersten Bauaufsichts-
behdrde oder der zusténdigen Wasserbehdrde auf Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Einbau, Nachriistung, Priifung der Wasserdichtheit und Inbetrieb-
nahme
31 Bestimmungen fiir den Einbau

311 Allgemeines

Bei der Wahl der Einbaustelle ist darauf zu achten, dass die Anlage zugénglich und die
Schlammentnahme mdéglich ist.

Von der Anlage darf keine Beeintrachtigung auf vorhandene und geplante Wasser-
gewinnungsanlagen ausgehen. Der Abstand zu solchen Anlagen muss entsprechend groR
gewahlt werden. In Wasserschutzgebieten sind die jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften
zu beachten.

Der Einbau ist nur von solchen Firmen durchzufiihren, die tber fachliche Erfahrungen,
geeignete Geréte und Einrichtungen sowie Uber ausreichend geschultes Personal verfiigen.
Zur Vermeidung von Gefahren sind die einschl&gigen Unfallverhitungsvorschriften zu
beachten.

Die Anforderungen fur den Einbau aus dem DWA A 262 (Marz 2006) sind zu beriick-
sichtigen.

Die Abdeckungen sind gegen unbefugtes Offnen abzusichern.

Z21320.15 1.55.4-19/10.1
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3.1.2 Einbau der Vorkldrung
3.1.21 Neubau der Vorkldrung

Fur den Neubau einer Vorklarung sind CE-gekennzeichnete Anlagenteile nach
DIN EN 12566-1 oder -4 zu verwenden. Die Einbauanleitung des Herstellers dieser
CE-gekennzeichneten Anlagenteile sowie die Randbedingungen aus dem zugehérigen
Standicherheitsnachweis sind zu beachten.

Die Dimensionierung der Vorklarung muss den Angaben in der Anlage 5 entsprechen.

Der Anschluss der Vorklarung ist gemaRl der Einbauanleitung des Antragstellers (Auszug
wesentlicher Punkte aus der Einbauanleitung siehe Anlage 7 dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung) vorzunehmen. Die Einbauanleitung muss auf der Baustelle vorliegen.

3.1.2.2 Nutzung bestehender Abwasserbehandlungsanlagen als Vorkldarung (Nachriistung)

Eine bestehende Abwasserbehandlungsanlage nach DIN 4261-1 kann als Vorklarung
genutzt werden, sofern die nachfolgenden Bestimmungen erfiillt sind.

Die nachristende Firma muss uber fachliche Erfahrungen, geeignete Gerate und Einrich-
tungen sowie Uber ausreichend geschultes Personal verfugen. Zur Vermeidung von
Gefahren sind die einschlagigen Unfallverhitungsvorschriften zu beachten.

Die Dimensionierung der bestehenden Abwasserbehandlungsanlage muss den Angaben in
der Anlage 5 entsprechen.

Der ordnungsgemafe Zustand der bestehenden Abwasserbehandlungsanlage ist nach Ent-
leerung und Reinigung unter Verantwortung der nachristenden Firma zu beurteilen und zu
dokumentieren. Dabei sind mindestens folgende Eigenschaften am Behélter durch die nach-
ristende Firma zu Gberprifen.

- Dauerhaftigkeit: Prufung nach DIN EN 12504-2° (Riickprallhammer)
— Standsicherheit: Bestéatigung des bautechnischen Ausgangszustands
- Wasserdichtheit: Prufung analog DIN EN 1610". Bei Behaltern aus Beton darf

nach Séattigung der Wasserverlust innerhalb von 30 Minuten
0,1 I/m* benetzter Innenfliche der AuBenwé&nde nicht (ber-
schreiten. Bei Behé&ltern aus anderen Werkstoffen ist Wasser-
verlust nicht zuldssig. Zur Prifung ist die Anlage mindestens bis
5 cm Uber dem Rohrscheitel des Zulaufrohres mit Wasser zu
fullen (DIN 4261-1).

Sofern die vorgenannten Eigenschaften nicht erfullt werden, ist durch die nachriistende
Firma ein Sanierungskonzept zu erarbeiten und der genehmigenden Behérde vorzulegen.
Fur weitergehende Informationen und als Hilfestellung fir die Erstellung des Sanierungs-
konzepts kann die Informationsschrift des BDZ "Bewertung und Sanierung vorhandener
Behélter fur Anlagen aus mineralischen Baustoffen" herangezogen werden.

Alle durchgefiihrten Uberpriffungen und MaRnahmen sind von der nachristenden Firma zu
dokumentieren. Samtliche bauliche Anderungen an bestehenden Abwasserbehandlungs-
anlage, wie SchlieBen der Durchtrittséffnungen, Gestaltung der Ubergénge zwischen den
Kammern und anderes missen entsprechend den zeichnerischen Unterlagen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung erfolgen.

Die baulichen Anderungen dirfen die statische Konzeption der bestehenden Abwasserbe-
handlungsanlage nicht beeintrachtigen.

Der Anschluss der bestehenden Abwasserbehandlungsanlage als Vorklarung ist gemaf der
Einbauanleitung des Antragstellers (Auszug wesentlicher Punkte aus der Einbauanleitung
siehe Anlage 7 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung) vorzunehmen. Die Einbau-
anleitung muss auf der Baustelle vorliegen.

DIN EN 12504-2:2012-12 Prifung von Beton in Bauwerken — Teil 2: Zerstdrungsfreie Priifung — Bestimmung
- der Rickprallzahl
DIN EN 1610:1997-10 Verlegung und Prifung von Abwasserleitungen und -kanalen

221320.15 1.55.4-19/10.1
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313 Einbau bepflanzer Bodenfilter

Der Einbau des bepflanzten Bodenfilters mit Dosierschacht und Ablaufschacht ist geméaR der
Einbauanleitung des Antragstellers (Auszug wesentlicher Punkte aus der Einbauanleitung
siehe Anlagen 7 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung) vorzunehmen. Die Ein-
bauanleitung muss auf der Baustelle vorliegen.

Nach dem Einbau der Folie ist eine Prifung der Wasserdichtheit gemaR DWA A 262 durch-
zufiihren.

Die Anlagen durfen in Verkehrsbereiche mit Beanspruchungen bis 2,5 kN/m? eingebaut
werden. Die Einbaustelle ist durch geeignete MaRnahmen (Einfriedungen, Warnschilder)
gegen unbeabsichtigtes Uberfahren zu sichern.

Die Anlagen dirfen grundsatzlich nicht im Grundwasser eingebaut werden. Im Einzelfall ist
ein Ortlich angepasster Standsicherheitsnachweis zu erbringen.

3.2 Priifung der Wasserdichtheit im betriebsbereiten Zustand

AuRenwande und Sohlen der Anlagenteile sowie Rohranschliisse missen dicht sein. Zur
Prifung sind die Anlagen nach dem Einbau mindestens bis 5 cm ber dem Rohrscheitel des
Zulaufrohres mit Wasser zu fullen (DIN 4261-1"). Die Priifung ist analog DIN EN 1610
durchzufiihren. Bei Behéltern aus Beton darf nach Sattigung der Wasserverlust innerhalb
von 30 Minuten 0,1 I/m? benetzter Innenfladche der AuRenwénde nicht Uberschreiten. Bei
Behéltern aus anderen Materialien gemaR DIN EN 12566-1 und DIN EN 12566-4 darf ein
Wasserverlust nicht auftreten.

Diese Prufung der Wasserdichtheit in betriebsbereitem Zustand schlieRt nicht den Nachweis
der Dichtheit bei Anstieg des Grundwassers ein. In diesem Fall kénnen durch die zusténdige
Behdrde vor Ort besondere MaRnahmen zur Priifung der Wasserdichtheit festgelegt werden.

3.3 Inbetriebnahme
Die Inbetriebnahme ist in Verantwortung des Antragstellers vorzunehmen.

Der Betreiber ist bei der Inbetriebnahme der Anlage vom Antragsteller oder von einer
anderen fachkundigen Person einzuweisen. Die Einweisung ist vom Einweisenden zu
bescheinigen.

Das Betriebsbuch mit Betriebs- und Wartungsanleitung sowie den wesentlichen Anlagen-
und Betriebsparametern und eine Kopie der Ubereinstimmungserklirung sind dem Betreiber
auszuhandigen.

4 Bestimmungen fiir Nutzung, Betrieb und Wartung

4.1 Allgemeines

Die Eigenschaften der Anlagen gemaR Abschnitt 2.1.2 sind nur erreichbar, wenn Betrieb und
Wartung entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen durchgefiihrt werden.

Der Antragsteller hat eine Anleitung fir den Betrieb und die Wartung einschlieRlich der
Schlammentnahme, die mindestens die Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung enthalten missen, anzufertigen und dem Betreiber der Anlage auszu-
handigen.

Die Anlagen sind im Betriebszustand zu halten. Stérungen (hydraulisches, mechanisches
und elektrisches Versagen) miissen akustisch und/oder optisch angezeigt werden.

Die Anlagen mussen entweder mit einer Fullstandsiberwachung oder mit einer netzun-
abhangigen Stromausfalliberwachung mit akustischer und/oder optischer Alarmgebung
ausgestattet sein.

Alarmmeldungen dirfen quittierbar aber nicht abschaltbar sein.

"

5 DIN 4261-1:2010-10 Anlagen — Teil 1: Anlagen zur Schmutzwasservorbehandiung

DIN EN 1610:1997-10 Verlegung und Prifung von Abwasserleitungen und -kanslen
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In die Anlagen darf nur Abwasser eingeleitet werden, das diese weder beschadigt noch ihre
Funktion beeintrachtigt (s. DIN 1986-3").

Alle Anlagenteile, die regelméaRig gewartet werden mussen, miissen zugénglich sein.
Betrieb und Wartung sind so einzurichten, dass

Gefahrdungen der Umwelt nicht zu erwarten sind, was besonders fiir die Entnahme, den
Abtransport und die Unterbringung von Schlamm aus Anlagen gilt,

die Anlagen in ihrem Bestand und in ihrer bestimmungsgemaRen Funktion nicht beein-
trachtigt oder gefahrdet werden,

das fur die Einleitung vorgesehene Gewd&sser nicht ber das erlaubte MaR hinaus
belastet oder sonst nachteilig veréndert wird,
- keine nachhaltig beléstigenden Geriiche auftreten.
Muss zu Reparatur- oder Wartungszwecken in die Kleinklaranlage eingestiegen werden,
sind die entsprechenden Unfallverhitungsvorschriften einzuhalten. Bei allen Arbeiten, an
denen der Deckel von der Einstiegséffnung der Kleinkl&ranlage entfernt werden muss, ist die
freigelegte Offnung so zu sichern, dass ein Hineinfallen sicher ausgeschlossen ist.

4.2 Nutzung

Die Zahl der Einwohner, deren Abwasser den Anlagen jeweils héchstens zugefiihrt werden
darf (max. EW), richtet sich nach den Angaben in Anlage 5 dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung.

4.3 Betrieb

Die Funktionsfahigkeit der Anlagen ist durch eine sachkundige Person durch folgende
MaRnahmen zu kontrollieren.

Téglich ist zu kontrollieren, dass die Anlage in Betrieb ist.
Monatlich sind folgende Kontrollen durchzufihren:
- Kontrolle des Ablaufes auf Schlammabtrieb (Sichtpriifung)
Kontrolle der Zu- und Ablaufe auf Verstopfung (Sichtpriifung)
Kontrolle des AFS-Filters im Dosierschacht
Kontrolle der Oberflache des bepflanzten Bodenfilters, Beseitigung von Stérstoffen und
anlagenfremde Pflanzen
- Ablesen des Betriebsstundenzahlers der Pumpe und Eintragen in das Betriebsbuch

Festgestellte Mangel oder Stérungen sind unverziglich vom Betreiber bzw. von einem
beauftragten Fachbetrieb zu beheben und im Betriebsbuch zu vermerken.,

44 Wartung

Die Wartung ist von einem Fachbetrieb (Fachkundige)'® mindestens einmal im Jahr, so dass
im Laufe der Zeit in jeder Vegetationsperiode gewartet wird, gemanl Wartungsanleitung
durchzufiihren.

i DIN 1986-3:2004-11 Entwasserungsanlagen fur Gebdude und Grundsticke, Regeln fur Betrieb und

Wartung
Als "sachkundig" werden Personen des Betreibers oder beauftragter Dritter angesehen, die auf Grund ihrer Ausbil-
dung, ihrer Kenntnisse und ihrer durch praktische Tatigkeit gewonnenen Erfahrungen gewahrleisten, dass sie
Eigenkontrollen an Anlagen sachgerecht durchfihren.
Fachbetriebe sind betreiberunabhingige Betriebe, deren Mitarbeiter (Fachkundige) aufgrund ihrer Berufsausbildung
und der Teilnahme an einschlégigen QualifizierungsmaBnahmen ber die notwendige Qualifikation fur Betrieb und
Wartung von Anlagen verfiigen.

14
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Im Rahmen der Wartung sind folgende Arbeiten durchzufiihren.

- Einsichtnahme in das Betriebsbuch mit Feststellung des regelmé&Rigen Betriebes
(Soll-Ist-Vergleich)

- Funktionskontrolle und Wartung der maschinellen, elektrotechnischen und sonstigen
Anlagenteile

Kontrolle des Alarmfunktion

Verteilereinrichtung séubern, tberpriifen und ggf. justieren
Intervallbeschicker Uberpriifen, ggf. reinigen und justieren
Sichtkontrolle der Pflanzen und Beetoberflache (Pfutzenbildung)
Prufung der Schlammhéhe in der Vorklarung / im Schlammspeicher

- Veranlassung der Schlammabfuhr durch den Betreiber bei 50 % Fullgrad der Vorklarung
mit Schlamm

- Durchfiihrung von allgemeinen Reinigungsarbeiten, z. B. Beseitigung von Ablagerungen
- Uberprufung des baulichen Zustandes der Anlage
- Kontrolle der ausreichenden Be- und Entliftung

Vermerk der Wartung im Betriebsbuch

Entnahme einer Stichprobe des Ablaufs und Analyse auf folgende Parameter:

« Temperatur

« pH-Wert

« absetzbare Stoffe

« CSB

Die Feststellungen und durchgefuihrten Arbeiten sind in einem Wartungsbericht zu erfassen
und dem Betreiber zu (bergeben. Auf Verlangen ist der Wartungsbericht und das Betriebs-
buch der zustandigen Bauaufsichtsbehérde bzw. der zustadndigen Wasserbehtrde vom
Betreiber vorzulegen.

Dagmar Wahrmund
Referatsleiterin

Z21320.15 1.55.4-19/10.1
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Kleinklaranlagen: bepflanzte Bodenfilter (Pflanzenbeete) nach Mehrkammergruben
Typ PKA ELSA fur 4 bis 50 EW; Ablaufklasse C
Vertikal durchstrémter Bodenfilter (Pflanzenbeet) Anlage 1
Schnitt
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Kleinklaranlagen: bepflanzte Bodenfilter (Pflanzenbeete) nach Mehrkammergruben
Typ ELSA fir 4 bis 50 EW; Ablaufklasse C

Vertikal durchstromter Bodenfilter (Pflanzenbeet)
Draufsicht

Anlage 2

221327.15 1.55.4-19/10.1



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-55.4-310 vom 9. April 2015

Deutsches
Institut

i DIBt
Bautechnik

Draufsicht, MaBstab 1 : 50

Kabelleerohr, Kabeldurchfiihrung
zum Elektroanschluf3

2. Kammer 3. Kammer
Druckleitung
N, | WO .71, W e T zum Bodenfilter
vy mind. i
Schnitt DN100 Schnitt
1. Kammer
|\ Zulauf mind.
DN100
Dreikammergrube Dosierschacht
Schnitt, MaBstab 1 : 50 Kabellseishi
Decke ~ Deckel
2N Schwimmerschalter fir
Hochwasseralarm

£

Druckleitung

— g

ziafmind |t
Dlliﬁgommd b nutzbare‘ Héhe

- DN100 | FFEY

zum Bodenfilter

Fi Pumpe min. Abwassermenge
i pro Beschickung: 5//m?

Kleinklaranlagen: bepflanzte Bodenfilter (Pflanzenbeete) nach Mehrkammergruben

Typ ELSA fir 4 bis 50 EW; Ablaufklasse C

Mehrkammergrube und Dosierschacht mit Pumpe

Anlage 3
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Kunststoff-Kippheberschacht
DN 400

Revisionsélinung KG DN 150

Zulaul KG DN 150 .

Ablauf KG DN 100

Einsatz: far vertikal beschickten beflanzten
Spez”lkahon Bodenfilter bis zu 80m2

Material: PE

Gewicht: ca. 45kg

Intervallbeschicker: Kippwaage

Abdeckung: PE, begehbar

Kleinklaranlagen: bepflanzte Bodenfilter (Pflanzenbeete) nach Mehrkammergruben
Typ ELSA fir 4 bis 50 EW,; Ablaufklasse C

Dosierschacht mit Kippheber (bei Gefélle zwischen MKG und bepflanztem Bodenfilter)

Anlage 4
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Ablaufklasse C

Kleinklaranlagen: bepflanzte Bodenfilter (Pflanzenbeete) nach Mehrkammergruben

Typ ELSA fur 4 bis 50 EW:

Bemessung PKA ELSA
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Funktionsbeschreibung bepflanzter Bodenfilter PKA-ELSA 4-50 EW

7 Einfiihrende Funktionsbeschreibung

Pflanzenklaranlagen slellen ein guasi natirliches System von Pflanzen, Mikroorganismen und Fillerkérper dar. Die einzelnen Komponenten sind (iber
vielfaltige Wechselwirkungen miteinander vernetzi, was dem Gesamtkomplex eine hohe Stabilitdt gegenlber kurzzeitigen hohen Belastungen gibt.

Das Abwasser wird in einer Vorklarung weitestgehend von Grobstoffen beifreit. Nach der Passage der Mehrkammergrube wird das Abwasser aus dem
sich anschlieBenden Dosierschachl in beslimmien Zeitinlervallen in die Einlaufkulisse des Pllanzenbeeles gespiill.

Dort verleilt sich das vorbehandelte Abwasser im Einlaufbereich des Pllanzenfilers. Dadurch wird das Abwasser gleichzeitig beliiftet.

Fir Freigefélleanlagen ist ein Niveauunterschied von 0,4m, zwischen dem Wasserspiegel in der Mehrklammergrube und dem Standor der PKA ELSA,
nolwendig. Das Gesamigefélle von GOK Haus bis zu dem Punkt, wo eingeleitel werden kann betragt 2.40m.

2 Bestandteile der Pflanzenkliranlage
Vorkldrung

Die Vorklarung der Rohabwéasser erfolgt in einer Mehrkammergrube. Dort setzen sich die Grobsloffe ab. Die Mehrkammergrube (MKG) befindet sich
unmittelbar vor dem bewachsenen Bodenfilter (PKA ELSA). Im Ablauf der MKG ist der AFS-Filler installiert. Er verhinder den Abtrieb von ablfiltrierbaren
Sloffen aus der MKG.

Dosierschacht

Zwischen dem bepflanzien Bodenfiter und der Mehrkammergrube (MKG) ist ein Dosierschacht installiert. Fiir Freigefédlleanlagen kommt ein
Intervallbeschickerschacht, fir Anlagen ohne Gefélle ein Pumpenschacht zum Einsatz. Der Dosierschacht ist von der Mehrkammergrube hydraulisch
enlkoppell.

Dadurch wird ein Abtrocknen der Einlaufkulisse zwischen den Beschickungspausen und damit eine Sauerstoffanreicherung in diesem Bereich erreicht.
Bepflanzter Bodenfilter

Der bepflanzte Bodenfilter (Pflanzenbeet) ist als ein vertikal durchstrémter Sand-/Kieslilter aufgebaut. Der Ein- und Auslauibereich bestehen aus Kies. Das
Abwasser wird der Anlage diskontinuierlich zugeliihrt und (ber das Verteilersystem gleichméBig auf der Filteroberflache vereilt, Nun sickert das Abwasser
vertikal durch den Sandfilter in Richlung des Auslaulbereiches. wo es mittels einer Entwiésserungsdrainage aus der Anlage geleitel wird.

Beetaufbau

Das Beet besteht aus 3 Filterschichlen mit 2 unterschiedlichen k:—Werlen:

ki - Werle
Zulaufschicht Kies, gewaschen 4.8 mm, (alternativ 2...8mm) 0.10m 1.5%x10-3
Filterschicht Sand/Kies, gewaschen 0.2 mm 0.60m 55x 10-4
Ablauischicht 1 Kies, gewaschen 4.8 mm,. (alternativ 2...Bmm) 0.10m 1.5x10-3
Ablaufschicht 2 Kies, gewaschen 8..16 mm (alternativ 2...8mm) 0.10m 25x10-2

Fiterhéhe insgesamt 0,90m
Verteilereinrichtung

Es kommt ein diffuses Verleilersystem” zum Einsatz. Dalir werden gelochte Rohre auf der obersten Kiesschicht aufgelegl. Nach der Justage des
Verteilers konnen diese Rohre mit ca. 5cm. Kies abgedeck! werden. Die Verteilerstringe werden mit Gefélle verlegt und sind an den Rohrenden mit
Lachern versehen. Somil leeren sich die Beschickerrohre komplett und ein Einfrieren ist ausgeschlossen.

Ablaufschacht

Der Ablaufschacht dient der Unteren Wasserbehdrde als Revisionsschacht (auch Ubergabeschacht genannt). In ihm wird bei Bedard die
Einstauvorrichtung installiert.

Auslauf
Der Auslauf der PKA miindet in eine Vorflut / Versickerung.
Winterbetrieb

Der Winterbelrieb der PKA ELSA ist grundsétzlich nichi problematisch. Ein Einfrieren des Fillerkérpers kann durch seine inlermitlierende Beschickung
verhindert werden.

Besonders Augenmerk sollte auf dem Auslauf der PKA liegen. Dieser muss Irei méglich sein, so dass ein Riickstau in den Bodenlilter ausgeschlossen ist.

Kleinklaranlagen: bepflanzte Bodenfilter (Pflanzenbeete) nach Mehrkammergruben
Typ ELSA fir 4 bis 50 EW; Ablaufklasse C

Funktionsbeschreibung PKA ELSA

Anlage 6
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Einbaubeschreibung Pflanzenkldranlage ELSA
Ablaufklasse C

Der Einbau der PKA ELSA wird durch die Mitglieder der ARGE PKA ELSA (Fa. Janisch und Schulz, BahnhofstraBe 15, 35516
Miinzenberg-Gambach, Fa. aqua nostra, Gersdorf 23, 09661 Striegistal, Fa. Jubner, An der Aue 130, 49453 Barver, Fa. Naturbauhof, E.
Seyfferth, Roddahner, DorfstraBe 20, 16845 Neustadt, Fa. Dirk Fiedler, Am Bahnhof 8, 14806 Belzig, Fa. Zink GmbH, Auf der Schanze 9-
11, 29303 Bergen) und / oder deren autorisierten Kooperationspariner begleitet.

Folgende Arbeiten sind zu realisieren:

1) Schachtarbeiten fir den Aushub der Mehrkammergrube, des Intervallbeschickerschachtes / des Pumpenschachtes
(Dosierschacht), des Pflanzenbeetes, des Ablaufschachtes und den Zu- und Ablaufleitungen.

2) Fachgerechtes Setzten der Mehrkammergrube (Dimensionierung siehe Anhang, ATV DWA 262,) Material: PE oder Beton

3) Fachgerechtes Setzen des Intervallbeschicker-/ Pumpenschachtes (PE oder Beton)

4}  Intervallbeschickerschacht: zum Einsatz kommen Schachte aus Beton oder Kunststoff. Der Beschicker muss eine hydraulische
Leistung von min. 1,3l/s besitzen. Zwischen Ablauf MKG und Standort Bodenfilter (PKA) ist ein Héhenunterschied von min.
0,4m notwendig. Der max. Abstand zwischen Beschicker und Bodenfilter (PKA) darf 15m betragen. Die Beschickungsvorlage
des Intervallbeschickerschachtes / des Pumpenschachtes wird laut Festlegung eines zertifizierten Fachbetriebes der ARGE
PKA ELSA., festgelegt.

5) Verlegen der Druck-/ Freispiegelleitungen

6) Fachgerechtes Setzen des Ablaufschachtes (Beton oder PE (min. DN 400) im Beet oder auBerhalb)

7)  Verlegen von Vlies und Folie in der zukiinfligen Pflanzenklaranlage

8) Verlegen der Ablaufdrainage

9) Einbringen von Filtersanden und Drainagekies

10) Installation des Verteilersystems

11} Bepflanzung des Beetes

12) Installation Zu/Ablaufschacht (Intervallbeschicker o. Pumpe mit Schwimmerschalter, Alarmgeber)
13) Elektrischer Anschluss von Pumpen. Schwimmerschalter, Alarmgebern

Installation der PKA ELSA

Die Innenbéschung des Beetes muss einen Bdschungswinkel von ca. 90°-60° erhalten. Die Sohle des Beetes erhilt ein Gefélle von 1% in
Richtung Auslauf. Alle Flachen miissen von groben und spitzen Steinen befreit werden.

Die Verlegung des Vlieses (sofermn erforderlich) erfolgt flachig mit einer Uberlappung von ca. 5¢m. Die Folie wird faltenfrei eingebracht und
die Zu- und Ablaufe fachgerecht eingeklebt / eingeschweiBt. Die Folie besteht aus gulleresistenter, wurzelfester Folie (min. 1,0mm). Bei
einer Abdichtung mit tonhaltigen Mineralien hat diese lagenweise mit einer Starke von min. 30cm zu erfolgen. Die Folie muss min. 30cm
iber den Baugrubenrand lappen. Sie wird an das Auslaufrohr angeschlossen, das in den Kontrollschacht fiihrt. Dieser kann entweder im
Beet oder auBerhalb des Beetes eingebaut werden und erhdlt einen Auslauf in die Versickerungseinrichtung oder die Vorflut.

Die Drainageleitung wird als Ring- oder Stichleitung in der untersten Drainageschicht eingebaut.

Der Sand- und Kieseinbau erfolgt lagenweise und in Waage. Der Bodenkérper darf nicht mit Baumaschinen befahren werden. Der Sand
muss die in den Bauanleitungen befindlichen Siebkornverteilungslinien erflllen.

Auf die oberste Filterschicht wird das vorgefertigte Verteilersystem installiert.
Die Bepflanzung (Standort geeignete Sumpfpflanzen) erfolgt mit ca. 30cm Abstand zu dem Verteilersystem.

Fir Anlagen mit Pumpenbeschickung (bei Anlagen ohne Gelandegefalle) wird im Pumpenschacht die Schmutzwasserpumpe an die
Druckleitung angeschlossen. Des Weiteren wird ein Alarmgeber im Pumpenschacht installiert. Dieser 16st aus, wenn der Wasserspiegel
im Pumpenschacht durch einen Pumpenausfall steigt. Der Alarmmelder und die Pumpe werden an zwei getrennte Stromkreislaufe
angeschlossen. Die Pumpe wird {iber FI-Schutz abgesichert. Der Alarmmelder (optisches und / oder akustisches Alarmsignal) ist so zu
installieren, dass er sich in Hor-/ Sichtweite befindet.

In den Ablauf der Mehrkammergrube oder in den Pumpenschacht wird der gerbrauchsmustergeschiitzte AFS-Filter
installiert, zum Rickhalt abfiltrierbarer Stoffe.

Die Ablaufleitung wird als Freigefalleleitung oder als Druckleitung ausgefiihrt. Die Einleitung in die Vorflut hat riickstaufrei
zu erfolgen.

Kleinklaranlagen: bepflanzte Bodenfilter (Pflanzenbeete) nach Mehrkammergruben
Typ ELSA fur 4 bis 50 EW; Ablaufklasse C

Einbauanleitung
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