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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden Lander-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fiir im Rahmen des Abkommens iber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-

weise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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I BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand sind Kleinklaranlagen zum Erdeinbau, auBerhalb von Verkehrs-
bereichen, in verschiedenen BaugroBen fir 4 bis 50 EW entsprechend Anlage 1. Die Klein-
klaranlagen bestehen aus Mehrkammergruben gemaB DIN EN 12566-1'  oder
DIN EN 12566-4> im Zusammenhang mit der Anwendungsnorm DIN 4261-1° zur mecha-
nischen Abwasservorbehandlung und nachgeschalteten bepflanzten Bodenfiltern (Vertikal-
beet und Horizontalbeet) Typ PKA ELSA zur biologischen Behandlung, einer Einrichtung zur
Desinfektion des Abwassers (UV-Lampe) sowie zugehdrigem Pumpen- und Ablaufschacht.
Sie dienen der biologischen Behandlung des im Trennverfahren erfassten hauslichen
Schmutzwassers und gewerblichen Schmutzwassers soweit es mit hauslichem Schmutz-
wasser vergleichbar ist.

Die Kleinklaranlagen werden grundsatzlich einschlieBlich aller Bauteile als Neuanlagen
hergestelit. Sie kdnnen jedoch auch durch entsprechende Nachriistung bestehender Anla-
gen hergestellt werden. In diesem Falle dient die bestehende Anlage (Mehrkammergrube)
der Vorbehandlung.

Die Genehmigung zur wesentlichen Anderung einer bestehenden Abwasserbehandlungs-
anlage (Nachristung bestehender Mehrkammergruben) erfolgt nach landesrechtlichen
Bestimmungen im Rahmen des wasserrechtlichen Erlaubnisverfahrens.

1.2 Der Kleinklaranlage dirfen nicht zugeleitet werden:

- gewerbliches Schmutzwasser, soweit es nicht hauslichem Schmutzwasser
ist

- Fremdwasser, wie z. B.
Kihlwasser
Ablaufwasser von Schwimmbecken
Niederschlagswasser
Drainagewasser

1.3 Mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden neben den bauaufsichtlichen
auch die wasserrechtlichen Anforderungen im Sinne der Verordnungen der Lander zur Fest-
stellung der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten und Bauarten durch Nachweise
nach den Landesbauordnungen (WasBauPVO) erflillt.

1.4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Pruf- oder Genehmigungs-
vorbehalte anderer Rechtsbereiche (Erste Verordnung zum Gerate- und Produktsicherheits-
gesetz (Verordnung Uber das Inverkehrbringen elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung
innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen — 1. GPSGV), Gesetz iiber die elektromagnetische
Vertréglichkeit von Geraten — (EMVG), Elfte Verordnung zum Gerate- und Produktsicher-
heitsgesetz (Explosionsschutzverordnung — 11. GPSGV), Neunte Verordnung zum Geréte-
und Produktsicherheitsgesetz (Maschinenverordnung — 9. GPSGV) erteilt.

2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte und die Bauart

21 Allgemeines

Die Kleinklaranlage wird als Bauart aus einzelnen Bauprodukten (hier als Anlagenteile
bezeichnet) am Einbauort zusammengeflgt.

DIN EN 12566-1:2004-09 Kleinklaranlagen fir bis zu 50 EW, Teil 1: WerkméBig hergestellite Faulgruben

DIN EN 12566-4:2008-01 Kleinklaranlagen fir bis zu 50 EW, Teil 4: Bausétze fiir vor Ort einzubauende Faul-
gruben
8 DIN 4261-1:2010-10 Kleinklaranlagen Teil 1: Anlagen zur Schmutzwasservorbehandiung

75598.11 1.55.4-13/08
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Eigenschaften und Aufbau der Anlage und Anlagenteile
Eigenschaften der Anlage

Die Kleinklaranlagen entsprechend der Funktionsbeschreibung in den Anlagen 11 und 12
wurden geman DIN EN 12566-3* auf einem Testfeld gepriift und entsprechend den Zulas-
sungsgrundséatzen fur Kleinklaranlagen des Deutschen Instituts fir Bautechnik (Stand:
Mai 2009) sowie teilweise in Verbindung mit dem DWA A 262° (Ausgabe Marz 2006) beur-
teilt.

Damit erflllen die Anlagen mindestens die Anforderungen nach AbwV® Anhang 1, Teil C,
Ziffer 4. Die Kleinklaranlagen haben im Rahmen der bauaufsichtlichen Zulassung folgende
Prifkriterien im Ablauf eingehalten:

BSB:: 15 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert

20 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe, homogenisiert
75 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert

90 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe, homogenisiert
50 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe

10 mg/ aus einer 24 h-Mischprobe, filtriert

100/100 ml aus einer qualifizierten Stichprobe (ermittelt nach
den Anforderungen aus der Badegewasserrichtlinie)

Damit sind die Anforderungen an die Ablaufklasse N+H (Anlagen mit Kohlenstoffabbau und
zusétzlicher Nitrifikation, sowie Desinfektion des Ablaufs) eingehalten.

Aufbau der Anlage

Die Kleinklaranlagen bestehen im Wesentlichen aus den Anlageteilen mechanische Vorbe-
handlung, Dosierschacht mit Pumpe, bewachsener Bodenfilter (Vertikalbeet) mit der
entsprechenden Abwasserverteilung und dem Ablauf- bzw. Dosierschacht, sowie einem
weiteren Bodenfilter (Horizontalbeet) und Armaturen- und Ablaufschacht.

Die Kleinklaranlagen missen hinsichtlich der Gestaltung und der MaBe den Angaben der
Anlagen 1 bis 10 entsprechen.

Klartechnische Bemessung

Die klartechnische Bemessung fir jede AusbaugréBe ist den Tabellen in den Anlagen 7
und 8 zu entnehmen.

Standsicherheitsnachweis

Der Nachweis der Standsicherheit wurde fir die in dieser allgemeinen bauaufsicht »
Zulassung genannten Einbaubedingungen erbracht. Die Einbauhinweise unter Abg nlttS%%_‘
sowie die Angaben des Herstellers in den Anlagen 13 und 14 dieser allgemeineyf auauf&- j
sichtlichen Zulassung sind zu beachten.

Eigenschaften und Aufbau der Anlagenteile
Mechanische Vorbehandlung fir p

Es sind Mehrkammergruben gemaB DIN EN 12566-1 oder DIN EN 12566-4 in Zu mmen-‘cb’“l.
hang mit DIN 4261-1 zu verwenden. Die Bemessung ist bis zu einer AnlagengréBe ' &E
mit 1500 /EW vorzunehmen, bis 10 EW ist das zusétzliche Volumen mit 750 /EW und Gber
10 EW ist das zuséatzliche Volumen mit 500 I/EW zu berticksichtigen.

Bestehende Mehrkammergruben missen einen bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis
haben.

CSB:

Abfiltrierbare Stoffe:
NH4-N:
Faecalkoliforme Keime:

INININ IN N IN A

DIN EN 12566-3:2009-07 Kleinklaranlagen fiir bis zu 50 EW, Teil 3: Vorgefertigte und/oder vor Ort montierte
Anlagen zur Behandlung von héauslichem Schmutzwasser

ATV-A 262, Marz 2006 Grundsétze fur Bemessung, Bau und Betrieb von bepflanzten Bodenfiltern zur
biologischen Reinigung hauslichen und kommunalen Abwassers
AbwV Verordnung dber Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewasser
(Abwasserverordnung)
1.55.4-13/08
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2.2.5.2 Bewachsener Bodenfilter (Vertikalbeet)

Der bewachsene Bodenfilter ist als vertikales Pflanzenbeet mit 4 m?/EW bemessen. Der
Aufbau und die zu verwendenden Materialien sind den Anlagen 1 bis 10 dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung zu entnehmen.

2.2.,5.3 Bewachsener Bodenfilter (Horizontalbeet)
Der dem Vertikalbeet nachgeschaltete Bodenfilter ist als horizontales Pflanzenbeet mit
2,5 m¥EW bemessen. Der Aufbau und die zu verwendenden Materialien sind den Anlagen 1
bis 10 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu entnehmen.

2.3 Herstellung, Kennzeichnung

2.3.1 Mehrkammergruben

2.3.1.1  Herstellung

Die Herstellung der Mehrkammergruben hat nach den Normen DIN EN 12566-1 (Monolith-
bauweise) oder DIN EN 12566-4 (Ringbauweise) unter Berlicksichtigung der Angaben fir
die Anwendungsbestimmungen nach DIN 4261-1 zu erfolgen.

Absatz 1 entfallt, wenn die Betonbauteile Teil einer bestehenden Anlage mit bauaufsicht-
lichen Verwendbarkeitsnachweis sind.

2.3.1.2 Kennzeichnung

Die Behélter fir die mechanische Vorbehandlung missen mit dem CE-Kennzeichen nach
den Bestimmungen der Normen DIN EN 12566-1 oder DIN EN 12566-4 gekennzeichnet
sein. Des Weiteren sind die Behalter jederzeit leicht erkennbar und dauerhaft mit folgenden
Angaben zu kennzeichnen:

Typbezeichnung
max. EW
Nutzbares Vorklarvolumen
Ablaufklasse N+H
2.3.2 Bewachsene Bodenfilter (Vertikal- und Horizontalbeete)

Die bewachsenen Bodenfilter werden nach den Angaben des Antragstellers geméaB
Anlagen 13 und 14 vor Ort eingebaut.

2.3.3 Einrichtung zur Desinfektion des Ablaufs

Der UV-Strahler wird mit der Ablaufdrossel in den Armaturenschacht nach den Einbauhin-
weisen des Antragstellers eingebaut.

234 Kennzeichnung

Die Bodenfilter selbst haben keine Kennzeichnung. In den Dokumenten muss eine Uberein-
stimmungserklarung der einbauenden Firma gemafB Abschnitt 2.4 hinterlegt werden.

235 Herstellung der Anlage

Die Anlage wird aus den Anlagenteilen geméaB Abschnitt 2.3.1 bis 2.3.2 einschlieBlich der
fest installierten Einbauteile sowie des Pumpenschachtes und der Zu- und Ablaufe auf der
Baustelle zusammengebaut und komplettiert.

Jeder Anlage ist eine Anleitung fiir den Einbau und die Inbetriebnahme beizufij

75598.11 1.55.4-13/08



Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-55.4-311 Seite 6 von 10 | 31. Mai 2011

2.4
2441
2411

24.1.2

24.2
2.4.21

75598.11

Ubereinstimmungsnachweis
Neubau
Ubereinstimmungserklarung

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Kleinkl&ranlage, Mehrkammergruben mit nachge-
schalteten Bodenfiltern (Vertikalbeet und Horizontalbeet), ‘mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss mit einer Ubereinstimmungserklarung der
einbauenden Firma auf Grundlage folgender Kontrollen der fertigen Anlage gemaB
Abschnitt 3 erfolgen.

Die Vollstéandigkeit der montierten Anlage und die Anordnung der Anlagenteile einschlieBlich
der Einbauteile sind zu kontrollieren.

Die Ergebnisse der Kontrollen und Prifungen sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die
Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung der Kleinklaranlage, ihrer Ausgangsmaterialien und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Priifung

- Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts bzw. der Ausgangsmaterialien
oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Priiffungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

- Unterschrift des fur die Kontrolle Verantwortlichen

Bei ungeniigendem Priifergebnis sind von der nachriistenden Firma unverziiglich die erfor-
derlichen MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Nach Abstellung des Mangels
ist - soweit technisch méglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die
betreffende Prufung unverziglich zu wiederholen.

Die Aufzeichnungen der Kontrollen und Priifungen sowie die Ubereinstimmungserklarung
sind mindestens fiinf Jahre beim Antragsteller bzw. der einbauenden Firma aufzubewahren.
Sie sind dem Deutschen Institut fur Bautechnik, der zustandigen obersten Bauaufsichts-
behdrde oder der zustandigen Wasserbehérde auf Verlangen vorzulegen.
Werkseigene Produktionskontrolle

Inhalt und Umfang der werkseigenen Produktionskontrolle fir die Mehrka
richten sich nach DIN EN 12566-1 bzw. DIN EN 12566-4.

Die Bodenfilter werden vor Ort gemaB 2.3.2 eingebaut. Eine werkseigene
kontrolle entfallt somit.

Nachriistung

Ubereinstimmungserklarung

Die Bestatigung der Ubereinstimmung einer durch Nachriistung hergestellten Anlage
Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss mit einer Ubereinstim-
mungserklarung der nachriistenden Firma auf der Grundlage folgender Kontrollen der nach
Abschnitt 3 vor Ort fertig eingebauten Anlage erfolgen.

Die Vollstandigkeit der montierten Anlage und die Anordnung der Anlagenteile einschlieBlich
der Einbauteile sind zu kontrollieren.

Die Ergebnisse der Kontrollen und Prifungen sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die
Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung der Kleinklaranlage, ihrer Ausgangsmaterialien und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prifung

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. der Ausgangsmaterialien
oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

- Unterschrift des fir die Kontrolle Verantwortlichen

1.55.4-13/08
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Bei ungenigendem Priifergebnis sind von der nachristenden Firma unverziiglich die erfor-
derlichen MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Nach Abstellung des Mangels
ist - soweit technisch méglich und zum Nachweis der Méngelbeseitigung erforderlich - die
betreffende Prifung unverziglich zu wiederholen.

Die Aufzeichnungen der Kontrollen und Prifungen sowie die Ubereinstimmungserklarung
sind mindestens flinf Jahre beim Antragsteller bzw. der einbauenden Firma aufzubewahren.
Sie sind dem Deutschen Institut fiir Bautechnik, der zustindigen obersten Bauaufsichts-
behérde oder der zustandigen Wasserbehérde auf Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir den Einbau

Einbaustelle

Bei der Wahl der Einbaustelle ist darauf zu achten, dass die Kleinklaranlage jederzeit
zuganglich und die Schlammentnahme jederzeit sichergestellt ist. Der Abstand der Anlage
von vorhandenen und geplanten Wassergewinnungsanlagen muss so groB sein, dass
Beeintrachtigungen nicht zu besorgen sind. In Wasserschutzgebieten sind die jeweiligen
landesrechtlichen Vorschriften zu beachten.

Der Einbau der Kleinkléranlagen darf nur auBerhalb von Verkehrsbereichen erfolgen. Die
Einbaustelle ist durch geeignete MaBnahmen (Einfriedung, Warnschilder) gegen unbeab-
sichtigtes Uberfahren zu sichern.

Beim Einbau im Grundwasserbereich sind SicherungsmaBnahmen gegen Auftrieb vorzu-
sehen. In diesem Fall ist ein 6rtlich angepasster Standsicherheitsnachweis erforderlich.

Allgemeine Bestimmungen

Der Einbau ist nur von solchen Firmen durchzufiihren, die iiber fachliche Erfahrungen,
geeignete Gerate und Einrichtungen sowie Uber ausreichend geschultes Personal verfigen.
Zur Vermeidung von Gefahren flir Beschaftigte und Dritte sind die einschlagigen Unfall-
verhutungsvorschriften zu beachten.

Der Antragsteller hat sowohl fiir den Fall, dass die Kleinklaranlage vollstandig im Werk als
auch fur den Fall, dass sie durch Nachriistung einer bestehenden Anlage hergestellt wird, je
eine eigene Einbauanleitung zu erstellen.

Die Abdeckungen sind gegen unbefugtes Offnen abzusichern.

Die Anforderungen fiir den Einbau aus dem DWA-Arbeitsblatt A 262 (Marz 2006) sind zu
berticksichtigen.

Volistéandig neu hergestellte Kleinklaranlagen

Der Einbau ist gemé&B der Einbauanleitung des Herstellers, in der die Randbedingungen des
Standsicherheitsnachweises der Mehrkammergruben nach DIN EN 12566-1 oder
DIN EN 12566-4 zu bericksichtigen sind, vorzunehmen (Auszug wesentlicher Punkte aus
der Einbauanleitung sieche Anlagen 13 und 14 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung). Die Einbauanleitung muss auf der Baustelle vorliegen.

Durch Nachriistung einer bestehenden Mehrkammergrube hergestellte Kleinkliranlage

Die nachgerustete Anlage muss mindestens entsprechend den Angaben in den Anlagen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung dimensioniert werden.

Der ordnungsgemaBe Zustand der vorhandenen Mehrkammergrube ist nach der Entleer
und Reinigung unter Verantwortung der nachriistenden Firma zu beurteilen und z
mentieren.

Samtliche bauliche Anderungen an bestehenden Mehrkammergruben, wie z. B.
der Durchtrittséffnungen, Gestaltung der Ubergange zwischen den Kammern u
mussen entsprechend den zeichnerischen Unterlagen dieser allgemeinen bauau
Zulassung erfolgen.

1.55.4-13/08
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Eventuelle Ausbesserungs- und Nacharbeiten sind unter Berticksichtigung von Ein- und/oder
Umbauten von ihr auszufiihren und schriftlich niederzulegen. Dies ist dem Betreiber gemein-
sam mit dem Betriebsbuch zu ibergeben.

Die baulichen Anderungen diirfen die statische Konzeption der vorhandenen Anlage nicht
beeintrachtigen.

Die Nachristung ist gemaB der Einbauanleitung des Herstellers, in der die Randbedin-
gungen des Standsicherheitsnachweises zu berlcksichtigen sind, vorzunehmen (Auszug
wesentlicher Punkte aus der Einbauanleitung siehe Anlagen 13 und 14 dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung). Die Einbauanleitung muss auf der Baustelle vorliegen.

3.5 Prifung der Wasserdichtheit nach dem Einbau bzw. nach der Nachriistung

AuBenwéande und Sohlen der Anlagenteile sowie Rohranschliisse miissen dicht sein. Zur
Prufung ist die Anlage nach dem Einbau bis zur Oberkante Behélter (entspricht: Unterkante
Konus oder Abdeckplatte) mit Wasser zu fillen. Bei Behaltern aus Beton darf der Wasser-
verlust innerhalb von 30 Minuten 0,1 1/m2 benetzter Innenflaiche der AuBenwénde nach
DIN EN 16107 nicht Giberschreiten. Bei Behaltern aus Polyethylen ist ein Wasserverlust nicht
zulassig.

Gleichwertige Prufverfahren nach DIN EN 1610 sind zugelassen.

Nach dem Einbau der Folie ist eine Prifung der Wasserdichtheit durchzufiihren.

Die Prifung der Wasserdichtheit nach dem Einbau schlieBt nicht den Nachweis der Dichtheit
bei Anstieg des Grundwassers ein. In diesem Fall kénnen durch die zustandige Behérde vor
Ort besondere MaBBnahmen zur Priifung der Wasserdichtheit festgelegt werden.

3.6 Inbetriebnahme

Der Betreiber ist bei der Inbetriebnahme der Anlage vom Antragsteller oder von einer
anderen fachkundigen Person einzuweisen. Die Einweisung ist vom Einweisenden zu
bescheinigen.

Das Betriebsbuch mit Betriebs- und Wartungsanleitung ist dem Betreiber zu Gibergeben.
4 Bestimmungen fiir Nutzung, Betrieb und Wartung

4.1 Allgemeines

Die unter Abschnitt 2.1.1 bestétigten Eigenschaften sind im Vor-Ort-Einsatz nur erreichbar,
wenn Betrieb und Wartung entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen durchgefiihrt
werden.

Kleinklaranlagen mussen stets betriebsbereit sein. Stérungen an technischen Einrichtungen
mussen akustisch und/oder optisch angezeigt werden.

Die Kleinklaranlagen missen mit einer netzunabhangigen Stromausfalliberwachung mit
akustischer und/oder optischer Alarmgebung ausgestattet sein.

In Kleinklaranlagen darf nur Abwasser eingeleitet werden, das diese weder beschéadigt noch
ihre Funktion beeintrachtigt (siehe DIN 1986-3°).

Der Hersteller der Anlage hat eine Anleitung flir den Betrieb und die Wartung einschlieBlich
der Schlammentnahme, die mindestens die Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsicht-

digen.
Alle Anlagenteile, die der regelméBigen Wartung bediirfen, missen jederzeit sicherffugang-
lich sein. )
. De.utsches Institue |
m‘k
3 7/
7 DIN EN 1610:1997-10 Verlegung und Prifung von Abwasserleitungen und -kanalen =
8 DIN 1986-3:2004-11 Entwéasserungsanlagen fur Gebaude und Grundsticke, Regeln fir Betrieb und

Wartung
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Betrieb und Wartung sind so einzurichten, dass

- Gefahrdungen der Umwelt nicht zu erwarten sind, was besonders fiir die Entnahme, den
Abtransport und die Unterbringung von Schlamm aus Kleinklaranlagen gilt;

- die Kleinkléaranlagen in ihrem Bestand und in ihrer bestimmungsgeméBen Funktion nicht
beeintrachtigt oder gefahrdet werden;

- das fur die Einleitung vorgesehene Gewdsser nicht (iber das erlaubte MaB hinaus
belastet oder sonst nachteilig veréndert wird;

- keine nachhaltig belastigenden Gerliche auftreten.
Muss zu Reparatur- oder Wartungszwecken in die Kleinklaranlage eingestiegen werden, ist
besondere Vorsicht geboten. Die entsprechenden Unfallverhiitungsvorschriften sind einzu-
halten.

4.2 Nutzung
Die Zahl der Einwohner, deren Abwasser den Kleinklaranlagen jeweils héchstens zugefiihrt
werden darf (max. EW), richtet sich nach den Angaben in den Anlagen 7 und 8 dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung.

4.3 Betrieb und Anforderungen an den Betreiber

4.3.1 Allgemeines

Der Betreiber muss die Arbeiten durch eine von ihm beauftragte sachkundige® Person durch-
flhren lassen, wenn er selbst nicht die erforderliche Sachkunde besitzt.

Der Betreiber ist bei der Inbetriebnahme der Anlage vom Antragsteller oder von vom Antrag-
steller hierfir unterwiesenen Firmen einzuweisen. Die Einweisung ist schriftich zu doku-
mentieren.

Der Betreiber hat in regelmaBigen Zeitabstanden alle Arbeiten durchzufiihren, die im
Wesentlichen die Funktionskontrolle der Anlage sowie ggf. die Messung der wichtigsten
Betriebsparameter zum Inhalt haben; dabei ist die Betriebsanleitung zu beachten.

4.3.2 Tégliche Kontrolle
Es ist zu kontrollieren, ob die Anlage in Betrieb ist.
4.3.3 Monatliche Kontrollen
Es sind folgende Kontrollen durchzufiihren:
- Sichtprifung des Ablaufes auf Schlammabtrieb
- Kontrolle der Zu- und Ablaufe auf Verstopfung (Sichtprifung)
- Kontrolle des Siebes am Einlauf des Verteilersystems, ggf. Reinigung
- Kontrolle der Filteroberflache, Beseitigung von Stérstoffen, z. B. anlagenfremde Pflanzen
- Ablesen des Betriebsstundenzahlers der Pumpe und Eintragen in des Betriebsbuch

Festgestellte Mangel oder Stérungen sind unverziglich vom Betreiber bzw. einem beauf-
tragten Fachmann zu beheben und im Betriebsbuch zu vermerken. :

Deutscnes Instmlt ‘

fﬂI‘ Bautechmk ’/

Als "sachkundig" werden Personen des Betreibers oder beauftragter Dritter angesehen, die auf Grund ihrer Ausbil-
dung, ihrer Kenntnisse und ihrer durch praktische Tatigkeit gewonnenen Erfahrungen gewahrleisten, dass sie
Eigenkontrollen an Kleinklaranlagen sachgerecht durchfiihren.

75598.11 1.55.4-13/08
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4.4 Wartung

Die Wartung ist vom Hersteller oder einem Fachbetrieb (Fachkundige)' mindestens dreimal
im Jahr (ca. alle vier Monate), durchzufiihren.

Der Inhalt der Wartung ist mindestens Folgender:

- Einsichtnahme in das Betriebsbuch mit Feststellung des regelmaBigen Betriebes
(Soll-Ist-Vergleich)

- Funktionskontrolle der betriebswichtigen maschinellen, elektrotechnischen und sonstigen
Anlageteile. Wartung dieser Anlagenteile nach den Angaben des Herstellers.

- Funktionskontrolle der Alarmgebung und der Pumpensteuerung sowie der Schwimmer-
schalter und Heber

- Verteilereinrichtung saubern, Uberprifen und ggf. justieren

- Intervallbeschicker Uberprifen, ggf. reinigen und justieren

- Sichtkontrolle der Pflanzen und der Beetoberflache (Pfiitzenbildung)
- Wartung der UV-Einrichtung nach den Angaben des Antragstellers

- Prifung der Schlammhohe in der Vorklarung/Schlammspeicher. Gegebenenfalls Veran-
lassung der Schlammabfuhr durch den Betreiber. Fiir einen ordnungsgeméaBen Betrieb
der Kleinklaranlage ist eine bedarfsgerechte Schlammentsorgung geboten. Die
Schlammentsorgung muss durchgefithrt werden, wenn der Schlamm 1/3 des Gesamt-
nutzvolumens ausfullt. Wird im Zulauf zum bepflanzten Bodenfilter der Grenzwert von
100 mg/l AFS uberschritten, muss unverziglich eine Entschlammung durchgefiihrt
werden.

- Durchfiihrung von allgemeinen Reinigungsarbeiten, z. B. Beseitigung von Ablagerungen
- Uberpriifung des baulichen Zustandes der Anlage

- Kontrolle der ausreichenden Be- und Entliiftung

Die durchgeflihrte Wartung ist im Betriebsbuch zu vermerken.

Im Rahmen der Wartung ist eine Stichprobe des Ablaufes zu entnehmen. Dabei sind
folgende Werte zu tberprifen:

- Temperatur

- pH-Wert

- absetzbare Stoffe

Zusétzlich sind bei jeder zweiten Wartung folgende Werte zu tberpriifen:
- CSB

- NH4-N

- AFS (am Zulauf zum bewachsenen vertikalen Pflanzenbeet)

Die Feststellungen und durchgefiihrten Arbeiten sind in einem Wartungsbericht zu erfassen.
Der Wartungsbericht ist dem Betreiber zuzuleiten. Der Betreiber hat den Wartungsbericht
dem Betriebsbuch beizufiigen und dieses der zustandigen Bauaufsichtsbehérde bzw. der
zustandigen Wasserbehorde auf Verlangen vorzulegen.

Christian Herold Beglfubigt ‘gg
Referatsleiter ‘

fiir Bautechpik / -
e

Fachbetriebe sind betreiberunabhéngige Betriebe, deren Mitarbeiter (Fachkundige) aufgrund ihrer Berufsausbildung
und der Teilnahme an einschlagigen QualifizierungsmaBnahmen {ber die notwendige Qualifikation fiir Betrieb und
Wartung von Kleinklaranlagen verfiigen.

10

75598.11 1.55.4-13/08



Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung De'::i‘;i';ﬁ“:

Nr. Z-55.4-311 vom 31. Mai 2011 fiir
Bautechnik

v
M

xf%%vxv»z\
Ableitung DN100

o B QNN
E F N
5 N
35 \
@ N
[ W
£ N
m \\
\\ N
£ ¥
2 g
m —t
5 £6
A > __th
%.gt_v
L
Qg
o
S c
Zz N
=z
o2
— o2
o
; o
E (=4 7]
| £ Bx=
‘-.‘5 oDE
R 2
=% g
o 7] : 'E_’%
w
x i o m
] 5
n 'g I
o +
g Z
— ¢ @ -
% = E w 0
g SEg 8 0
_é” =) o —
5 22|90 B% & o<
T CAR\E N & >
o B s,
2 @l 0
= o E
& 0 o - <L
& o -S -
- o yj 52 —
'8 ,-g
< 2e Q
= <Q .-EL'EL =)
B -
- =]
= |3 Re 2
: a
L L'EA
[&]
w

Kleinklaranlagen; Bepflanzte Bodenfilter (Vertikalbeet und Horizontalbeet) nach
Mehrkammergruben Typ PKA ELSA fiir 4 bis 50 EW; Ablaufklasse N+H

vertikal durchstromtes Pflanzenbeet, Schnitt

Anlage 1
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Kleinklaranlagen; Bepflanzte Bodenfilter (Vertikalbeet und Horizontalbeet) nach

Mehrkammergruben Typ PKA ELSA fiir 4 bis 50 EW; Ablaufklasse N+H

horizontal durchstrémter Bodenfilter mit UV-Behandlungsstufe, Schnitt
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DN100
Schnitt

Ablauf

Probenahme-
schacht

e

Dranagerohr 100mm

Spilstutzen fir
Drénagerohr

mit Bohrungen (aller 150mm, d. 6mm)

HT DN 40 Vertsilerrohr

Druckleitung vom
Pumpenschacht

Kleinklaranlagen; Bepflanzte Bodenfilter (Vertikalbeet und Horizontalbeet) nach
Mehrkammergruben Typ PKA ELSA fir 4 bis 50 EW; Ablaufklasse N+H

vertikal durchstréomtes Pflanzenbeet, Draufsicht

Anlage 3
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-55.4-311 vom 31. Mai 2011

1.55.4-13/08

Anlage 4

Kleinklaranlagen; Bepflanzte Bodenfilter (Vertikalbeet und Horizontalbeet) nach

Mehrkammergruben Typ PKA ELSA flr 4 bis 50 EW; Ablaufklasse N+H
horizontal durchstromter Bodenfilter mit UV-Behandlungsstufe, Draufsicht
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Beispiel fur Anlagen ohne Gelﬁndégefﬁlle

i Kabelleemohr, Kabaldurchiihrung
Dl'anSlGht zum Elektroanschiul

2. Kammer

Druckisitung
zum Vartikalbeset
Schna
Zulauf min. DN100
Dreikammergrube Pumpenschacht
Deutsches Institut,
\\ fiir Bautechnik/
Schnitt s
Ksbsllaerrchr
Deckel
5 %
4
‘ . | min. DN10D .
1 i 4 4 ruckleitung zum
Zulauf min. DN /' t L J ?- “ Vertikalteet
niutzbare Haha :‘; ,_,.—é
L' ] AFS-Fiiter 1
4 [
: 2
:j \Pumpe )
v min. Abwassermenge pro
1 / Beschickung: 51 fm?
’ Schwimmerschalter fir
4 Hochwasserstarm
1 :
7
VAT T T T TS T I TET TSI

Kleinklaranlagen; Bepflanzte Bodenfilter (Vertikalbeet und Horizontalbeet) nach
Mehrkammergruben Typ PKA ELSA fiir 4 bis 50 EW; Ablaufklasse N+H

Mehrkammerklargrube und Pumpenschacht

Anlage 5
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Beispiel Intervallbeschickerschacht

Kunststoff-Kippheberschacht
DN 400

Zulauf KG ON 150

)
1r” C.IE Ablauf KG DN 100

oo2

Einsatz: fiir vertikai beschickte
H : Pllanzenkléranlagen bis zu
Spezifikation Hom
Material: PE
Gewicht: ca. 45kg
Intervalibagchicker: Kippwasge
Abdeckunyg: PE, begehber, verschraubbar : vt
Leistung: max. 1,63 Deutsches lnsn'm/
N\ fiir Bautechmlj/
\ . 4
2903 postra
Gersdorf 23, 09861 Striegistal
NUW.AQU-Raxire.d

Kleinklaranlagen; Bepflanzte Bodenfilter (Vertikalbeet und Horizontalbeet) nach
Mehrkammergruben Typ PKA ELSA fir 4 bis 50 EW; Ablaufklasse N+H

Intervallbeschickerschacht Anlage 6
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Anlage 7

Kleinklaranlagen; Bepflanzte Bodenfilter (Vertikalbeet und Horizontalbeet) nach

Mehrkammergruben Typ PKA ELSA fiir 4 bis 50 EW; Ablaufklasse N+H

Technische Daten
Vertikale Pflanzenklaranlagen
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Anlage 8

Mehrkammergruben mit nachgeschaltetem Bodenfilter (Vertikalbeet und Horizontalbeet)

Horizontale Bodenfilterstufe

Kleinklaranlagen:
Technische Daten

726788.11
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Pflanzenkldranlage PKA ELSA 4-50 EW
Ablaufklasse +H - Hygienisierung mittels UV-Anlage

baulich angeordnet nach Ablaufklasse C oder N und nachher geschaltetern Horizontalem Bodenfilter

Desinfektion des Ablaufs mittels UV-Lampe - entsprechend Zulassungsgrundsitze DIBt 2009

Lampentyp: Phillips TUV 1BW TS

(Lampenleistung 16 W; Strahlungsfluss 4,3 Wy,y.c; Lebensdauer 9000 h: Strahlungsriickfall nach
8000 h 25 %: Lampenspannung 45 V, Lampenstrom 0,38 A: Empfohlene Beschaltung mit konvantia-
nellen Vorschaligerét + Starter oder EVG EC 20 oder EVG 11/16E)

Wellenldnge: 253,7 nm (Haupt-Emissionsbereich)
Elektrische Leistung: Typ UVC1:  Einzelstrahler 16 W = 1 * Lampenleistung 16 W

PKA ELSA 4 - 8 E = 1 Strahler
Typ UVC2:  Doppelstrahler 32 W = 2 * Lampenleistung 16 W
PKA ELSA 10 - 20 E = 1 Strahler, 25 - 50 E = 2 Strahler

Herstellsrangaben: UVitt GmbH, Brachwiese 1, 65232 Taunusstein, www. uvitt.de

Garantierte UV-Dosis der UV-Strahler ( nach 9.000 h );
6.600 - 2.100 J/m* in PKA ELSA 4-50 E mit Typen UVC1 / UVC2

Schaltun aq: 0 (Dauerbetrieb ,EIN beim Einsatz in Kleinkidranlage PKA ELSA)
Betriebsstunden pro Tag: 24 h (PKA ELSA N+H 4-50 E)
Kontaktzeit; Typ UVC1:  2,§-5,0 s (Dauerbetrieb in PKA ELSA 4 - 8 E)

Typ UVC2: 1,6 - 4,0 s (Dauerbetrieb In PKA ELSA 10 — 50 E)
Vorlaufzeit Typen UVC: beim ersten Einschalten 1h, dann 3 Minuten

PKA ELSA N+H 4-50:; nicht relevant wegen permanenten Dauerbetriebs
(Lampe brennt Tag und Nacht, kontinuieriche Bestrahlung des aus dem
horizontalen Bodenfilter gedrosselt ablaufenden Wassers)

Durchsatz UV-Einrchtung: Typ UVC1: 1000 L/h (Standardbetrieb nach Herstellerangabe)
Typ UVC 2: 2000 L/ (Standardbetrieb nach Herstellerangabs)
Typ UVC1: 60 - 120 L/h (Dauerbetrieb in PKA ELSA 4 - 8 E)
Typ UVC 2: 150 - 375 L/h (Dauerbetrieb in PKA ELSA 10 - 50 E)

Entkeimungsrate E. coli: 99,99% (UVC bei Standardbetrieb nach Herstellerangaben)

In PKA ELSA 4-50 E dient UV als Sicherheitsstufe zur Entkelmung des
Abwassers nach Hygienisierung mittels biologischer Filtration. Je nach
Baugrdfle wird entsprechend des eingesteliten gedrosselten Abflusses
mit der 5- bis 17-fachen fiir Abwasser erffordertichen UV-Dosis bestrahit.

Wartungsanzeige fiir Strahlerwechsel:
Riickstellbarer Betriebsstundenzihler im Vorschaligerit integriert,

aufgrund Dauerbetriebs praktisch selten erforderlich (Saisonbetrieb)

Optionen:

- UV - Sensor mit Monitor,

- Alarmpegel einstellbar,

- zwei potentiell freie Kontakte fiir Stérmeldung oder sonstige Schal-
tungen

oder alternative Alarm-Signalisierung iber Stromausfallalarmgeber

Kleinklaranlagen; Bepflanzte Bodenfilter (Vertikalbeet und Horizontalbeet) nach
Mehrkammergruben Typ PKA ELSA fiir 4 bis 50 EW; Ablaufklasse N+H

Technische Betriebsdaten
UV-Anlage

Anlage 9
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DIbt

Technische Daten UVC 1 und UVC 2

Abmessungen (s *L ):
Quarzglasrohr:
Zulassiger Wasserdruck:
Wasseranschluss:
Anzahl der Lampen:
uve 1

uve 2

Netzanschiuss:
Vorschaltgerat:

Gewicht:

Leistung bel E-Coli:

Entkeimungsrate:
UV — Dosis( 100 h 120%):
UV - Dosis (nach 8000 h 80%):

Kontaktzelt:

Vorlauf:

Optionen:

UV-Entkeimungs-Systeme

UVC1 :
uvez .

UVCH1 : 60 mJ/ em?
UVC1 : 40 mJ/ cm?

UVC1:
UvVC 2:

\\ Deutsches lnstitut’ 100 mm x 560 mm

N\ fiir Bautechnik /

38mm x 430 mm
6 bar

1,5 2ol

1 Stiick

2 Stiick

220 -- 260 Voit AC
EVG

38Kg

1000L/h
2000L/h

99,99%
UVC2 : 60 mJ/ cm?
UvVC2: 40 mJM cm?

03s
0,3s

Beim ersten Einschalten 1h,

dann 3 Minuten

UV - Sensor mit Menitor,

Alarmpegel einstellbar,

zwel potential freie Kontakte fiir
Stérmeldung oder sonstige Schaltungen.

Kleinklaranlagen; Bepflanzte Bodenfilter (Vertikalbeet und Horizontalbeet) nach
Mehrkammergruben Typ PKA ELSA fiir 4 bis 50 EW; Ablaufklasse N+H

Technische Daten
UVC 1 und UVC 2

Anlage 10
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Funktionsbeschreibung bepflanzter Bodenfilter PKA-ELSA 4-50 EW, Klasse N+H  1yon2

1. Einfithrende Funktionsbeschreibung der Pflanzenkldraniage mit zwei Bodenfiiterstufen
{Vertikaler + Horizontaler Bodenfilter)

Plianzenkidraniagen stellen eirn quasi natiriches System von Pllanzen, Mikroorganismen und FilterkGmper dar. Die einzelnen
Komponenten sind dber vielfaltige Wechselwirkungen miteinender verneszs. wes dermr Gesamikompiex eine hobe Stabilital gegendber
kurzzedtigan hohen Belasiungen gibt.

Das Abwasser wird in einer Vorkldrung (Mehrkammemgnibe) weitestgehend von Grobstoffan befreit. Aus dem sich anschilefenden
Dosierschacht wind das Abwasser In bastimmen Zedintervallen als Schwallvoluman in die Einlaufkulissa des Pllanzenbestes gespill
Dort vertsilt sich das vorbohandella Abwassor im Eirlaufbereich des verikalon PRarzenfillers. Dadurch witd das Abwasser gleichzeitig
belifiet. Es passier cen vertlkalen Bodenfilter els ersie Behandlungssiufe und emeicht die Qualita: fur die Reinkjungskiassen C ung M.

Anschlisiend passiatt das Abwasser einen hotlzonlalen Bodenfifter ais zweite, sbenfalls biclopizche Behandlungsstufe. Jpate e
wailgehend von fakaien Keimen befreil und erflilt damit die Anforderungen des Reinigungsklasse +H fiir hygienisierng€al

Freigefille-Anlagen isl ein Kiveauurterschied von 0.4 m awigchen Wasserspiagel der Mehrkammergrube und depfE
ELSA notwendig. Das Gesamigefalls von GOK Haus bls zum Punkt der Einiellung (Ablauf) erforcat 2 40 m Hihen

2. Bestandteile der Pilanzenkléraniage -
Erste Relnigungssitufe N (Vorkldrung und Vertikaler Bodenfilter}

Deutsches Institut'
fiir Bautechnik

Vorkldrung

Die Vorkisrung der Rohabwasser erfolgl in einer Mehrkammerki4rgrube (nach DIN EN 12586-1 bzw.-4 und DIN 4261-TINQg
sich die Grobstoffe ab. Die Mehrkammarki8rgrube (MKG) befindet sich unmittelbar vor dem bewachsenen Bodenfilker (PKA ELSA) Im
Ablauf der MKG st der AFS-Filter installlen. Er verhinderl den Abtrieb von abfiliierbaren StoFfen aus dar MKG.

Dosierschacht
Zwischen der Pllarzenkidraniage und der Mehrkammerabsetegrube (MKG) st ein Doslerschacht instailiert. Fir Frelgefalieanlagen
kommt ein Intervallbeschickerschacht, fir Anlsgen ohne Gefslle ein Pumpenschacht zum Emsatz. Der Doslerschacht ist von dar
Mehrkammergrube hydraulisch enthoppelt.

Dadurch wird e Abtrocknen der Einiaufkulisse zwischen den Beschickungspausen und damil eine Sauerstoffanseicherung in dizsam
Bareich emeicht

Vertikaler Bodenfilter

Die Ersts biologische Remigungssiufe ist als vertikal durchistrmler Sand-"Kiestiter aufgebaut. Der Ein- und Auslaufbereich bastehan
aus Kies. Das Abwasser wind der Anlage diskontinuieriich zugefibrt und Uber das Verteilersystery glelchmalip auf der Fieroberfldche
verteiit. Mun  sickert das Abwasser verllkal durch den Sandiiter in Richiung oer Auslaufbersich, wo s mitels einer
Entwasserungsdrainaga aus der Andage galeltal wird,

Das Beet besieht aus 4 Fillerschichien mit 3 unterschiedlichen ky—Werten

Schicht Filtermaterial Komngraen | Hohe f — Wert (ca.)
Zulawfschicht Kias, gewaschen 4. 8Bmm | 0.10m 15% 10"
Filtarschicht Sand/Kles, gewaschen T o.zmm .63 m 55x 10
Ablaufschicht 1 Kies, geweschen 4.8 mm 0.13m 15x10°
Ablaufschicht 2 Kies, gewaschen 8..16 mm 0.10m 25x10° |
Filterhhe Insgosamt 0,90 m

Verteilersinrichtung

Es kommt ein diffuses Verleilersystem” zum Einsatz. Dafiir werden gelochie Rohre auf der cheraten Kiesachicht eufgelagt. Nach der
Juslage dus Vartellers warden diase Rohre mit ca. Scm. Kies abgedackt Die Verteilersiranga werden mil Gella verleg! und sind an
den Rohr-Enden mit Lochemn versahen Sceit learen sich dia Beschickerrohm komplett urd ein Einfrieran isl ausgeschiossen.

Ablaufschacht

Der Abaufschacht diert der Unleren Wasserbehwrde als Revisionsschacht fauch Ubergabeschachl genannt). In ihm sl dea
Autstaavorrichiung uatergabracht. In der zweisiufigen Bauweise dieit er gleichzeilig als Dostarschach? fur den honizonlaien Bodentittar,

Auslauf

Dar Auslaul der FKA mindel in oino Vorflut / Versickerung, bzw. bei der zwesslufigen Anlage in den Zulauf der horizontalen
Boderdilierstu’e,

Kleinklaranlagen; Bepflanzte Bodenfilter (Vertikalbeet und Horizontalbeet) nach

Mehrkammergruben Typ PKA ELSA fiir 4 bis 50 EW; Ablaufklasse N+H

Funktionsbeschreibung Anlage 11
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Funktionsbeschreibung bepflanzter Bodenfilter PKA-ELSA 4-50 EW, Klasse N+H

2von2

Winterbetrieb
Der Winterbetrict: der PKA ELSA Ist grundsilzich nicht problematisch. Ein Einfrieren des Fiterkdrpers kann gueet?
intermitherende Beschickung verhindes! werden. )

Eesonderes Augerimesk sollte auf dem Auglauf der PKA liegen. Es muss immar ein freler Auslauf sus dem Ablaufsel
sein, 80 dass ein Ricksiau in den Bodenfiller praktisch ausgaschtasser ist.

7, fmla

3. Bestandteile der Pflanzenkliranlage —

Zweite Reinigungsstufe +H (Horizontaler Bodenfiiter + UV-Behandlung) fiir Bautechnik 4

B
Dosierschachi (entspncht dem Ablaufschacht des vorgeschalteten Vertikaler Bodenfiters der ersten Reinighwgssiufe M)

hach gem venlikelen Bodenfiter der PRanzenkiaraniage ist ein Ablaufachacht angaordne analog der ainstufigen Bauwalge, der In der
her zweistuligen Bauweise gleichzeiliy als Dasierschacht fic den folgenden hovizontalen Bodenfiler dient und entsprechend
dimensioniest Ist. FOr Frosgefalieaniagen komm! ein Intervallbeschickurschacht, for Anlagen onne Gefale ein Pumgpanschacht zum
Einsatz. [ Desierschacht muss von der Ablau‘drainageschicht der vertikalen Bodenfilterstufe nicht hydraufisch antkoppell sain. Das
Cosiervolurmen fiir die Beschickung des Horizontalfillers wird dementsprechend aus dem Schachtveiumen und gegebenenfalis einem
Teil des Drainagevolumens gebildet, welches wihrerd des Dosisrvorganges aus dar Drainagelaitung in den Schachl nachfest

Horizontalar Bodenfilter

Cer horizontal durchstrdmie Sandfiller ist durch eire horizontale Trennfote in eine ohere Spelcherzone und gine undere Filterzone
aufgeteit. Der Cin- und Auslaufbereich bestehen sus Kins. Das Abwasser wird dem Bodenfiller in der Regei diskontinuinrich zugefihn
uad Uber das Vertellersystem gleichmalig Gber die Bodenfilterbreile verisill. Es versichert in der Verteilerzone veriikal und infiltiert
dann horzontal teils in die Speicherzone, teils direkt in dis biolopisch akdive Fiflerzone. Die ca 5 m tange Filterzone pacsierl dos
Abwasser horizontal in Richiung Ablaufberelch, um am Ends dleser Zona miitels Entwasserungsdrainage dan Bedentiter zu verlsssen

Der Bodenfiler besterd aus 4 Filkerzonen, fur die drei Filtermatesialien mit unterschiedlicher: ky— Werten eingebsut werden:

Schicht Fliterrmatsrial Korngréfian H&he kf — Wert (ca.)
Zulaul- und Verieilerzone | Kies, gewaschan §-16 mm 0,16 m 2.5% 167
Speicherzoie Sardd, gewaschen 0-2 tmm ¢. 04 mm 0.80 m 55% m“
Filterzoms {+H) Sand, gewaschen 0-2 mim o. 0-4 mm 0,50 m 55x10™
Ablaufzonn {Stikzachichi) | Kies, gewaschen 4-B mm 010 m Hx 10
Abloufzome (Drfinachicht) | Kies, gewaschan B.16 mm 010m 25x 10

i Filtarh3he gesamt {Speichar- u. Fiterzone) {max.) 1,30 m

Vertailereinrichitung

Ein Hauptverioderohr fordert das Abwasser bel der Schwallbaschickung auf die gesarte Beetbraite, wo es durch ein diffusas”
Verieiler-Rohraystem mit Bohrungen als Verteilerpunkte unterirdisch Uber die Kies-Verteilerzone vereilt wird. Dabel wird das barsite
saversiafihaiiige Wasser nochmids bellflet und mit Seuerstoff angereicher. Die Verteilsrsiringe werder: mi: Gefalie veriagt und sind an
dan Rohr-Enden mit Léchem versehen. Soml: leeren sich die Baschickerrohre viodstandig ond ein Elnfiaren it ausgeschiossen

Abfaulschacht mit Ablavfdrosselung und UV-Strahier

Die EntwAsssrungsthainege sl an gen Armatursnschachl angebunder. Eine fesl eingesislie hydraulische Drossel In der
Ablavfrokreitung begrenzt die FiieRgeschwindgkeit im Ablauf und damit die Strdmungsgeschwindigkedt in der Fitterzone des
Horlzontalfitters. Nachfolgend Mie das Wasser in der Rohdeitung durch den daverbetrisbanan UV-Strahler, wo durch die Bestrahlung
mit UV-Lichl noch ekive restliche Kelme (2 B. Fakahkolilorme Kelme) inaktivieri werden. An den trockenen Ammaturenschashi et
susschlicBlich geschlessenen Rohreinbauten sshllet ein Ablaufschecht on. Dieser dient Betrelber., Wartungs- und Konirollpersonal
(2.B. Untere Wasserbehtrde) als Revisions-, Probenahme-, Eninehme- und Ablaufschacht, Der Auslauf dleses Abiaufschachies der
Pflanzenkldranlage mindet in das zur Einleflung erauble of'ene Gewdsser oder Gber sine Versickerungsaniage Ins Grundwassor.

Winterbetrieb

Der Winlerbatrish der PKA ELSA ist grundsilelich unprobiematisch. Ein Einfrieren des Fillerkdroers kann durch seing intermittierende
Beszhickung verhindenl werden. Der eingestaute Wasserspiege! im Horlzontalen Bodenfiter liegt dewlizh, jadoch 1.d.R. mindestens 30
cm unkerhaly der Oberfache und unterliegt regelmiBig Schwankungen, wodurch ein oberflichliches Einfrigrsn verhinder! wird,

Der Arenaturenschacht mit cer UV-Ankage ist durch bauliche Gestaltung und einfache DaémmmaRnahmen gegen Warmeveriuste
goschiitzt, so dass au*prund des durchstrdmendan Wassers unc der ‘gichten Warmeabgabe des UV-Strahdars auch hier ein Einfrieran
vermiedan wird.

Besonderas Augenmerk solite such beim Horzontsifller dem Auslacf der PKA gellen. Es muss immer ein freier Auslaul 2us dem
Ablaufschachl gewdhrisisle: sein, 5o dass ein Ricks!au in den Bodenfiter praklisch ausgeschicssen ist.

Kleinklaranlagen; Bepflanzte Bodenfilter (Vertikalbeet und Horizontalbeet) nach

Mehrkammergruben Typ PKA ELSA fir 4 bis 50 EW; Ablaufklasse N+H

Funktionsbeschreibung Anlage 12
Z26788.11 1.55.4-13/08

Deutsches Institat /j




Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung De‘l‘;z‘;;;ﬁ:

Nr. Z-55.4-311 vom 31. Mai 2011 fiir
Bautechnik

Einbaubeschreibung Pflanzenkldranlage PKA ELSA 4-50 EW
Ablaufklasse N (Vertikaler Bodenfiiter)

Der Einbau der PKA ELSA erfolgt durch die Mitglieder der ARGE PKA ELSA (Fa. Janisch und Schulz, Bahnhofstralie
15, 35616 MUnzenberg-Gambach, Fa. aqua nostra, Gersdorf 23, 09661 Striegistal, Fa. Jibner, An der Aue 130, 49453
Barver, Fa. Naturbauhof, E. Seyfferth, Roddahner, Dorfstraie 20, 16845 Neustad, Fa. Dirk Fiedler, Am Bahnhof 8, 14806
Belzig, Fa. Zink GmbH, Auf der Schanze 9-11, 29303 Bergen) und deren autorisierte Kooperationspartner,

Folgende Arbelten sind zu reallsieren:

1) Schachtarbelten fir den Aushub der Mehrkammergrube, des Intervallbeschickerschachtes / des Pumpenschachtes,
des Pflanzenbeetes, evi. des Ablaufschachtes urd den Zu- und Ablaufleitungen.

2) Fachgerechles Setzien der Mehrkammergrube (Dimensionierung siehe Anhang, ATV DWA 262,) Materia!’ FE oder
Beton

3) Fachgerechies Selzen des Intervallbeschicker- Pumpenschachtes (PE oder Beton)

4) Intervallbeschickerschacht: zum Einsatz kommen Schichte aus Beton oder Kunstsioff. Der Beschicker muss aina
hydrauiische Leistung von min. 1,3i/s besitzen. Zwischen Ablauf MKG und Standort Bodenfilter (PKA) ist gin
Hahenunterschied von min. 0.4m notwendig. Der max. Abstand zwischen Beschicker und Bodenfilter (PKA) darf 15m
betragen. Die Beschickungsverlage des Intervallbeschickerschachles / des Pumpenschachtes wird laut Festlegung
aines zertifiziertan Fachbetrisbes dar ARGE PKA ELSA, installiert.

5) \Verlegen der Druck- Freispiegellelivngen

6) Fachperechies Satren des Abiaufschachles (Beton oder PE (min. DN 400) im Beat oder aulle

7) Verlegen von Viies und Folie In der zukiinftigen Pflanzenkizraniage

8) Verlegen der Ablaufdrsinage

9) Einbringen von Filtersanden und Drainagekies

10) Installation des Vertelersyslems

11) Bepflanzung des Beates

12) Installation ZufAblaufschacht (Intervalibeschicker 0. Pumpe mit Schwimmerschaher, Alarmge

13) Elektrischer Anschiuss von Pumpen, Schwimmerschalter, Alarmgebsm

installation der PKA ELSA, Vertikaler Bodenfilter (IKlasse C oder Klasse N)

Die Innenbéschung des Beetes muss einen Baschungswinkel von ca. 45°-50° erhaltan. Die Sohle des Beates erhilt ein
Gefille von 1% In Richtung Auslaul. Alle Fléchen miissen von groben und spitzen Steinen beafreit werden.

Die Verlegung des Viieses (sofem erforderdich) erfolgt fliichig mit einer Uberlappung von ca. 5cm. Die Folie wird faltenfrei
elngebracht und die Zu- und Ablsufe fachgerecht eingeklebt / singeschweilt. Die Folie besteht aus gulleresistenter,
wurzelfester Folie (min. 1,0mm). Bei einer Abdichiung mit tonhaltigen Mineralien hat diese lagenweise mit einer Stérke von
min. 30cm zu erfolgen. Die Folie muss min. 30cm Uber den Baugrubenrand lappen. Sie wird an das Auslaufrohr
angeschlossen, das in den Kontrolischacht fihrt. Diesar kann entweder im Beet oder aulertaib des Beetes eingebaut
werden und erhait einen Auslauf in die Versickerungsainrichtung oder die Vorflut,

Die Drainageleftung wird ais Ring- oder Stichleitung in der untersten Drainageschicht eingebaut.

Der Sand- und Kieseinbau erfolgt lagenweise und In Waage. Der Bodankirper darf nicht ml! Baumaschinen befahren
werder:. Der Send muss die in den Bauanleitungen befindlichen Siebkornventeilungslinien erfiilien.

Auf die oberste Filterschicht wird das vorgefertigte Verteilersystam instaliient.
Die Bepflanzung (Schilf utndioder Schwertlilien) erfolgt mit ca, 30cm Abstand zu dem Vertoilersystom,

Flr Anlagen mit Pumpenbeschickung (bei Anlagen ohne Gelandegefalle) wird im Pumpenschacht die
Schmutzwasserpumpe an die Druckleitung angeschiossen. Des Weiteren wird eln Alarmgeber im Pumpenschocht
installiert. Diaser l0s: aus, wenn der Wasserspiegel im Pumpenschachi durch einen Pumpenausfall steigt. Die elektrische
Zulerung erfoigt Gber ein 5 adriges Erdkabel (5 x NYY 1,5mm?). Der Alarmmelder und die Pumpe wenden an zwei getrennte
Stromkreisidufe angeschiossen, Die Pumpe wird Uber FI-Schutz abgesichert. Der Alarmmelder (optisches und / oder
akustisches Alarmsignal) Ist 50 zu installieren, dass er sich in Hér-/ Sichiweite bafindat,

In den Ablauf der Mehrkammergrube oder in den Pumpenschacht wird der gerbrauchsmustergeschiitzte AFS-Fiiter
instalivert.

Die Ablaufleitung wird als Freigefalieleitung oder als Druckleitung ausgefihrt. Die Einleitung in die Vorflut hat riickstaufrei zu
arfolgen.

b

Deutsches [nstitut g
&M Bautechnik £

Kleinklaranlagen; Bepflanzte Bodenfilter (Vertikalbeet und Horizontalbeet) nach
Mehrkammergruben Typ PKA ELSA fiir 4 bis 50 EW; Ablaufklasse N+H
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Ablaufklasse +H - Horizontaler Bodenfilter
baulich angeordnet nach vollsténdig installierter Ablaufklasse C oder\
Der Einbau der PKA ELSA erfolgt durch die Mitglieder der ARGE PKA ELSA (Fa. Jamsch und Schulz, By

Belzig, Fa. Zink GmbH, Auf der Schanze 9-11, 29303 Berger) und deren autorisierts Kooperationspartner.

Felgende Arbeiten sind zu reallsieren:
1.} Schachtarbeiten fir Aushub ven: Intervalibeschickerschacht / Pumpenschacht, Pllanzenbest, Armaturensch
Rofreinbauten und UV-Anlage, Ablaufschacht, Zulaufronrediungen, Alaufrohreltungen, Elektroleitungen

nes zertifizierten Fachbetriebes der ARGE PKA ELSA, Installiert,
5.) Verlegen der Druck- und Freispiegslisitungen
7.) Verlegen von Dranrohr und Ablaufrohriestung in der Ablaufzone

8.) Installation des Verteilersystems, hydraulischer Test des Verieilersystems, Abdecken mit Verteilerkies
10.) Installation Zulaudschacht (lnlervallbeschicker o. Pumpe mit Schwimmerschalter, Alarmgeber)

Anlage (UV-Strahlereinheit mit tells vorgefertigter Rohrinstaliatior)

13.) Pflanzen des Schilfs (kann optional auch nachtréglich zu Beginn der nichsten Vegetationsperiode erfolgen)
14.) Inbetriebnahme

Instaliation der PKA ELSA, Horlzontaler Bodenfilter (Klasse +H)
Die Innenbtischung des Beckens erhalt sinen Bischungswinke! von ca. 45-60°. Dia Schle des Beckens wird als

Die Veriegung des Viieses (sofern Untergrund viies erfordert) erfolgt fiachig mit einer Uberlappung von ca. 5 cm,

Die Drainageleitung wird als Linienleitung in der Drainageschicht am Ende des Beckens eingabaut.

Pruckrohrieitung zum Venleiiersystem angeschiosser. Die Druckleitung wird mit Gefaie Richtung Pumpschacht

schacht installiert, dass er Alarm maldet. wenn der Wasserspiegel z.B. bei Pumpenausfal unzuidssig steigt.
Die elektrische Zuleitung erfolg! {iber 5-adriges Erdkabel (5 x NYY 1,5 mm*). Die Alarmmaelder und cie Pumpe(n

akustisches Alarmsignal) ist in Hr- uJjo. Sichtweite zu installieren.

wiisser { die Versickerungsanlage muse rickstaufre’ gewithreistet sein,

15, 35516 Minzenberg-Gambach, Fa. aqua nostra, Garsdorf 23, 09661 Striegistal, Fa. Jibner, An der Aue 38,4
Barver, Fa. Naturbauhof, E. Seyfferth, Roddahner, DorfstraBe 20, 16845 Neustadt, Fa. Dirk Fiediar, Am Bahnhof B

2.} Fachgerechtes Sotzen des Zulaufschachies (PE oder Beton) fiir Intervallbeschicker 0. Pumpe { = Ablaufschacht N)

3.} Intervallveschickerschacht: zum Einsatz kommen Schichte aus Beton oder Kunststoff. Dar Beschicker muss eine hyd-
raulische Leistung von min. 1,3 Lis besitzen, Zwschen Ablauf Vertikalfilter und Standort Bodenfilter (PKA) isl ein Hé-
henunterschied von min. 0,4 m notwendig. Der max_ Abstand zwischen Beschicker und Boderfitter (PKA)darf 15 m
beiragen. Die Beschickungsvorage des Intervailbeschickerschachtes / des Pumpenschachtes wird laul Festiegung ei-

4.) Fachgerechtes Setzen der Schachte (Belon oder PE) fir UV-Anlage {min. DN 809) urd Abiauf (min. DN 400)
6.) Verlegen von Viies und Folie im fertig ausgeformten Becken des Bodenfilters, Herstellen der Rohrdurchginge

B.) Einbringen von Fitersanden und Drainagekies, Verlegen der Trennfolie, Einbringen von Filtersand und Vertellerkies

11.) Installationen im Armaturenschacht: Rohrieitungen mit hydraulischer Drossel, Einstau- und Uberaufrohren und Uv-

12.) Elektrischer Anschluss und Inbeirisbnshmetest von Pumpen, Schwimmerschaitem, Alarmgebern, UV-Strahlereinheit

1% Geféfe in Richtung Auslauf gestaitet. Alle Erdfldchen missen von groben und spitzen Steinen befreit werden.

wstente, wurzelieste Folie (min. 1,0 mm) wird faltendrei eingabracht. Zu- und Ablaufrohre werden fachgerecht elngeklebt /
eingeschweilt / montiert. Die Folie muss den Baugrubenrand mindestens 30 ¢m tibertappen. Bai Abdichtung mit tonhaltigen
Mineralien ist die Dichtungsschicht lagenwsize mit elner Gesamtstirke von mindestens 30 cm fachgerecht einzubayuen,
Durch die Folie oder Dichlungsschicht werden die Rohrdurchgéinge vom Baschicker- und zum Armaturen-Schacht nach den
a.2.R.d.T fachgerecht hergestellt. Das Abkaufrohr fiihrt von der Drainage des Horzontalfilters in den Armaturenschacht.

Der Armaturenschacht (Drossel, UV-Anlage, Einstauhéhen) und der nachfolgende Ablaufschacht werdan i.d.R. aullerhalb
des Beeles, bei Erfordermis auch im Beet singebaul (erfordert ggf. Auftriebssicherung mittels Betoneinlage, Staine, Kies),
Der Ablaufschacht ist mit ainer Probenahmestelle fur Stichproben ausgestattet sowie ainem Ablaufrohr zur Versickerungs-
anlage oder zum Gewdsser und optional mit einem (Pumpen-YReservoir z.B. zur Entnahme von Bawdsserungswasser.

Sand- und Kieseinbau erfolgen lagerweise ohne Verdichtung. Der Bodenkrper darf nicht mit Baumaschinen befahren
werden. Der Sand muss die in den Bauplanungsunterlagen genannten Komverteilungsbereiche bzw. Sieblinien einhalten,

Auf der Verteiler-Kiesschicht wird das vorgefertigte Vertellerrohreystem in angegebener Hiha unter der Oberflache instal-
liert. Fiir Anlagen mit Pumpenbeschickung (ohne Geléndegefille) wird Im Pumpenschacht die Schmutzwasserpumpe an die

sin Leerlaufen des Rohres nach der Beschickueg zu gewahrieisten (Frostschutz). Ein Alarmgeber wird so Im Pumpen-

voneinander getrennt abgasicherte Stromversorgungen mit FIl-Schutz angeschiossan. Der Alarmmelder {optisches u.fo.
Die Ablaufleitung wird standontabhéngig a's Freigefatialeitung oder als Druckleltung ausgefiihrt. Die Einleitung in das Ge-

Das Schil wird gleichmaBig verisilt auf der Oberfldche der Speicherzone bepflanzt, die Verellerzone bieibt unbepfianzt,

acht fiir
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veregt, um

} werden an

Kleinklaranlagen; Bepflanzte Bodenfilter (Vertikalbeet und Horizontalbeet) nach
Mehrkammergruben Typ PKA ELSA fiir 4 bis 50 EW; Ablaufklasse N+H
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